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PREMARCO O MURO DE
FLACION PROVISTO
POREEROS.

(H x 2 >+500 mm

10.
11.

PLANTA

12.

CORTE &

MIN 1.500 MM - MAX 6.000MM

MIN 1.500 MM - MAX 6.000MM

PH

PH1 =533MM PH2 = 610MM

2A5P

Ficha tecnica

Puerta seccional aislada construida en paneles
inyectados con polihuretano de alta densidad
incluyendo todos sus herrajes y componentes.

Paneles sandwich inyectados en polihurethano de alta
densidad.espesor de los mismos no inferior a 38 mm.

Paneles construidos en chapa galvanizada por
inmersion segun normas ASTM -653

Cobertura exterior de pintura poliéster blanca.
Terminacion tipo gofrada.

Cabezales cubre panel construidos en chapa
galvanizada calibre #16.

Coeficiente de aislacion, valor R 16.4 con corte térmico
entre cara interior y exterior.

Burlete inferior vinilico en forma de U encastrable en el
panel.

Cerradura interna mediante pasador. Operable
Unicamente desde el interior.

Ventanas de acrilico doble 600 mm x 300 mm .

Gufas, fabricadas en chapa galvanizada segin norma
ASTM 653 . Totalmente ajustables para permitir el
correcto sellado de la puerta

Angulo de montaje de acero galvanizado.

Bisagras galvanizadas combinadas con el sistema
porta ruedas.

Sistema de contrapeso, conformado por un sistema de
resortes de acero templado.

Eje porta resortes de 1" montado sobre rodamientos.
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